
Haydamaky 
 

Світло:  

Сцена концертного типу (до 8м): 

1. Контрова лінія 

- 4-6 Strobs 

- 6 Spot-beam (jb lighting p4 або китайські аналоги) 

- 4 led wash або 10 led pars RGBW (не rgb) 

2. Задня стіна сцени 

- 8-10 sunstrip active (якщо сцена низька, то 6) – розміщення вертикальне 

або 8-10 blinders (по 4-8 ламп в одному) 

або 4-5 вертикальних рядів PAR64 по 6 шт. в кожному + 5-10 strobs 

або RGBW LED pixel wall washer (longman vpower або аналоги) 

 

Якщо у вас LED екран, повідомте будь ласка нас завчасно його розміри і розміри сцени, ми 

адаптуємо райдер. 

3. Над сценою 

- 4 washes або 8 led pars rgbw 

- 6 Spot-beam ( 

- 2-4 Strobs (не обов’язково) 

4. Фронт 

- 6  led pars RGBW (no rgb)  

- 4-8 blinders 

- 4-6 Strobs 

5. На сцені – висота 1-2 м  

- 6 LED PARs RGBW (3 плани прострілів) 

6. На порталах  

- 4 Strobs  

- 4 blinders (або sunstrip active, або RGBW LED pixel) 

7. Хейзер 

2 DMX Hazer з ветиляторами або 1 дим машина 

8. Light console  

Може бути будь який пульт з мінімум 12 субмастерами, при умові обовязкової наявності 

інженера, який добре знає свій пульт і допоможе швидко запрограмувати. Також обвязково 

завчасно повідомте який пульт буде! 

Технічний райдер може бути адаптований під ваші можливості! 

будь ласка вишліть завчасно план сцени, фото сцени, перелік обладнання, схему розміщення 

обладнання. 

Строби, бліндера і дим – обов’язкові для нас. 

Наталка 

light designer and video engineer  

Chilly233@gmail.com 


